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Si vous projetez de construire un batiment industriel, 
commercial ou institutionnel (ICI), vous devez presenter 
les documents suivants en format PDF ou en une seule copie 
papier au moment de votre demande de permis. 

• Un document decrivant Fusage projete et la nature des activites 
qui seront tenues a l'interieur et a l'exterieur du batiment 

• Plan du projet d'implantation prepare par un arpenteur-geometre 

• Plan complet a l'echelle des amenagements paysagers precisant 
ceux projetes (localisation, dimensions et nombre de cases 

de stationnement, allees d'acces, aires de circulation, aires 
de chargement, allees pietonnieres, aire d'agrement, aire verte, 
bordures de beton, mur de soutenement, clotures, plantation 
d'arbres ou de haies) 

• Plan de gestion des eaux pluviales a l'echelle produit par un 
ingenieur et accompagne du rapport et des notes de calculs 
lorsque la superficie du terrain est de 1 200 m 2 et plus 

• Plan d'ingenierie a l'echelle demontrant les branchements prives 
et leur point de raccordement aux services municipaux (aqueduc, 
egout sanitaire, egout pluvial, borne d'incendie et autres) 

• Plan demontrant l'installation des fils de services d'utilite publique 
dans les conduits souterrains sur le terrain, lorsque requis dans 

le secteur vise 

• Plan montrant la localisation, l'accessibilite et les types 
de conteneurs utilises pour les matieres residuelles 
(ordures et recyclage) 

• Plans complets du batiment a l'echelle demontrant toutes 

les elevations, les niveaux du sol, les vues en plan des differents 
niveaux de plancher et les diverses coupes de construction, l'usage 
projete de chacune des pieces ou suites et toute autre information 
determinant si les travaux ou l'usage prevu sont conformes 
aux reglements d'urbanisme 

Les plans doivent etre signes et scelles par un architecte si, apres 
les travaux, il s'agit d'un : 

• batiment correspondant a la classification du groupe A « lieux de 
reunion » (ex. : restaurant, bar, salle de danse, etc.) et du groupe B 
« etablissement de soins » (ex. : maison de convalescence, hopital, 
etc.) du Code de construction du Quebec 

• batiments correspondant a la classification du groupe F 1 

« etablissement industriel a risque eleve » (usine de produits 
chimiques, fabrique de matelas, etc.) et F2 « etablissement 
industriel a risque moyen » (ex : imprimerie, garage de reparation) 
du Code de construction 

• batiment comportant plus de deux etages ou plus de 300 nr 
de superficie brute totale de plancher 



Les plans signes et scelles de l'architecte doivent etre accompagnes 
d'un document d' analyse du Code de construction lorsqu'il 
s'agit d'un : 

• batiment correspondant a la classification du groupe Fl 

« etablissement industriel a risque eleve » (usine de produits 
chimiques, fabrique de matelas, etc.) et F2 « etablissement 
industriel a risque moyen » (ex : imprimerie, garage de reparation) 
du Code de construction 

• batiment correspondant a la classification du groupe F3 « batiment 
industriel a risque faible » du Code de construction et comportant 
plus de 300 nr de superficie brute totale de plancher 

• batiment de deux etages et moins correspondant a la classification 
du groupe D « etablissements d'affaires » (ex : bureau, salon de 
coiffure, banque, etc.) du Code de construction et comportant plus 
de 300 m 2 de superficie brute totale de plancher 

Le document d' analyse du Code de construction doit indiquer : 

- l'usage 

- la classification 

- l'aire de batiment 

- le nombre d'etages, de sous-sols et de rues 

- le type de construction 

- la presence d'un mur coupe-feu, d'un mur mitoyen, 
d'une separation coupe-feu et leur resistance au feu 

- les elements porteurs 

- la presence et le type de reseau d'alarme incendie 

- la presence et le type de protection par gicleur 

- les issues et la distance de parcours pour les atteindre 

• Plan a l'echelle demontrant les equipements mecaniques au toit 
et les details des ecrans opaques les dissimulant 

Conditions particulieres 

Des documents supplementaires pourraient etre requis pour : 

• un projet assujetti au plan d'implantation et d'integration 
architecturale (PIIA) ou situe dans une partie du territoire 

sous juridiction de la Commission d'urbanisme et de conservation 
de Quebec (CUCQ) „ 

• un projet situe dans les bassins versants des prises d'eau de § 
la Ville de Quebec installees dans les rivieres Saint-Charles J 
et Montmorency (arrondissements de Beauport, de Charlesbourg 5 
et de La Haute-Saint-Charles) ° 



suite au verso - 



MISE EN GARDE 

Le present document est un instrument d'information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des 
regies prevues aux reglements d'urbanisme. II demeure la responsabilite du requerant de se referer aux reglements 
d'urbanisme ainsi qu'a toutes autres normes applicables, le cas echeant. 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec la Division de la gestion du territoire 
de votre arrondissement ou visitez le www.ville.quebec.qc.ca/travauxsurlapropriete 
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Conditions particulieres (suite) 

Salle de spectacle, de cinema ou de theatre et salle de danse : 

• une description des types de spectacles et de musiques qui peuvent 
y etre presented 

• des plans signes et scelles par un membre d'un ordre professionnel 
decrivant de facon detaillee les amenagements et les moyens 
d'isolation acoustique et de ventilation prevus 

• une attestation professionnelle que ces moyens sont suffisants 
pour eviter que les vibrations ou les bruits soient percus de 
Pexterieur du local 

Construction dans un secteur non desservi par les reseaux publics 
d'aqueduc et d'egout : 

• un certificat d'autorisation est requis pour construire, modifier, 
reparer, deplacer ou agrandir une installation d'evacuation, 

de reception ou de traitement des eaux usees 

• un certificat d'autorisation est requis pour construire, modifier 
ou reparer un ouvrage de captage des eaux souterraines 

La demande doit se faire conjointement avec la demande de permis 
de construire du batiment. 

Dans le cas d'un terrain ayant anterieurement fait l'objet de travaux 
de remblai : 

• un rapport signe par un ingenieur qui confirme la capacite portante 
du sol en regard avec la construction projetee 



Secteur a potentiel karstique 1 

Dans un secteur a potentiel karstique, si une fondation ou une 
excavation est prevue, la demande de permis doit etre accompagnee 
d'une etude geotechnique signee par un ingenieur et attestant de la 
stabilite du sol, la stabilite de la construction a realiser et l'absence 
d'impact sur la stabilite du sol dans un rayon de 50 m calcule a partir 
du centre de la construction ou de l'ouvrage. 

Lotissement 

Le remembrement, la creation, le morcellement ou la modification 
d'un lot requiert un permis de lotissement. 

Enseigne 

Linstallation d'une enseigne commerciale au sol ou sur un batiment 
requiert un certificat d'autorisation. 

Usage 

L'ajout ou le changement d'un usage a l'interieur du batiment 
ou d'un local peut necessiter un certificat d'autorisation. 
Veuillez communiquer avec votre arrondissement. 

1 Karstique : relief particulier aux regions calcaires et resultant de faction souterraine d'eaux, 
qui contribue a la formation de grottes. 
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